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Amber ilmalampopumput

Gree Amber 50 ja 70-mallit soveltuvat erinomaisesti hallien,  Ymparistoystavallisen R32 kylmdaineen kasvihuonepads-

harrastus- seka varastotilojen energiatehokkaaseen lammi- 16t ovat kolme kertaa pienemmat verrattuna perinteiseen

tykseen ja jadhdytykseen. Patentoidun 2-aste kompressorin R410A kylmdaineeseen. Ympdristdystavallinen R32 kylma-

tehokkaan tekniikan ansiosta Amber ilmaldmpdpumppu aine on tehokkaampi, jolloin sitd tarvitaan lEmpdpumpussa

toimii erittdin suurella teholla sekd korkealla hyStysuhteella vahemman kuin perinteisessa ilmaldmpdpumpussa, joka kayt-

jopa alle -30°C asteessal 144 R410A kylmaainetta. Gree Amber katsoo tulevaisuuteen
Jo nyt.

s\EC(

Suurteho ilmalampopumput pienkiinteistoihin




Tekniset tiedot

GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana

Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu

‘ jalleenmyyjaverkostollemme.

logistiikkakeskuksesta Espoossa.

Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2017 valmistuneesta

Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lamp&pumppujen
maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmdan. Suomalainen
Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto
ylittdd 55 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat
Suomessa Scanoffice Oy sekd Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB.

Yritysryhman logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme
| keskimddrin noin 6 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset

Malli Amber 50-A/2/W Amber 70-A/2/W
Sisdyksikko GWH18YE-S6DBA2B/I GWH24YE-S6DBA2B/I
Ulkoyksikko GWH18ACE-S6DBA1A/O GWH24YE-S6DBA1A/O
Lammitysteho (nimellisteho) kw 1,2-92(6,2) 2,0-9,5(7,0)
Limmitystoiminto Toiminta-alue (ulkolampatila) °C -30  +24 -30 00 +24
SCOP, lampdkerroin kW / kW 4,40 4,10
Energiatehokkuusluokka A-E A+ A+
Lammitysteho -15°C kW 6,0 7,4
Jaahdytysteho (nimellisteho) kw 1,2-72(53) 2,0-9,0(7,0)
Jaahdytystoiminto Toiminta-alue (ulkolimpatila) °C .18 oo +54 -18 0o +54
SEER, energiatehokkuuskerroin kW [ kW 7,50 6,50
Energiatehokkuusluokka A-E A++ A+
Mitat,k x I x s mm 327x1101x249 327x1101x249
Sisayksikko Paino ke 16,5 16,5
Adnenpaine (min-max) dB (A) 32-46 35-50
llmavirta (min-max) m3/h 600/780/850/950/1050/1150/1200 |850/900/1000/1050/1100/1250/1400
IP-luokitus Moisture class P20 1P20
Mitat, k x I x s mm 790x980x427 790x980x427
Paino kg 6l 65
Ulkoyksikko Aénenpaine maksimi (1 m paasti) dB(A) 56 58
IP-luokitus Moisture class IP24 IP24
Sulakekoko A 16 16
Nesteputken halkaisija mm (tuumaa) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Kaasuputken halkaisija mm (tuumaa) 16 (5/8”) 16 (5/87)
Asennustiedot Maksimi putkipituus m 40 50
Maksimi korkeusero m 20 30
Lisatayttd 5m / 7,5m jilkeen g/m 40 50
Jannite, vaihe/taajuus V,Vaihe/Hz 230, 1/50 230, 1/50
Sahkaistys ulkoyksikko ulkoyksikko
Kylmaaine (GWP 675) tyyppi R32 (1,5kg) R32 (2,0kg)
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